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 Marquage permanent

Catégorie du produit: Marquage & traçage, Marquage permanent
Produit: 
https://www.sinto.fr/produit/professionnels/marquage-tracage/marquage-permanen
t/

Variations du produit

- Marquage permanent - Blanc, 500ml ()

- Marquage permanent - Bleu, 750ml ()

- Marquage permanent - Blanc, 750ml ()

- Marquage permanent - Bleu, 500ml ()

- Marquage permanent - Jaune, 500ml ()
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- Marquage permanent - Jaune, 750ml ()

- Marquage permanent - Noir, 500ml ()

- Marquage permanent - Noir, 750ml ()

Description courte

- 12 à 24 mois - Produit haute qualité - Excellente adhérence - Très bonne
résistance chimique

Description

Délimiter intérieurs d'usine, complexes sportifs, pistes cyclables, parkings et
entrepôts logistiques, parkings transporteurs... Offre une très grande résistance à
l'abrasion, à appliquer sur surfaces très sollicitées. Application sur béton, bitume,
bois, gravier, herbe, minéraux, sable, sol...
Caractéristiques techniques :

- Formulée à base de résine solvantée et d'alkyde modifié haut de gamme -
Température d'application : 5 à 25°C - Séchage au toucher : 30 mn -
Rendement : 35m / 50m - Buse adaptée à l'application manuelle ou au chariot -
Intérieur / Extérieur

Attributs

- Teinte: Blanc, Bleu, Jaune, Noir
- Contenance: 500ml, 750ml
- Fiche technique:
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https://www.sinto.fr/fds/920600-sintopeinture-marquage-collectivite-industrie-p
ermanent.pdf

Galerie du produit
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