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Peinture Haute Température - Jusqu'a 650°C

INTOPEINTU

EMPERATUR

MAINTENANCE

Code produit: 920425

Categorie du produit: Peinture, Peintures de maintenance, Professionnels
Produit:
https://www.sinto.fr/produit/professionnels/peinture-professionnels/peinture-de-mai

ntenance/peinture-haute-temperature-jusqua-650c¢/

Description courte

- Jusqu'a 650°C - Pour acier non revétu, sablé, surfaces légerement rouillés -
Recouvrable apres 10mn

Description

Produit de protection et de finition. Apporte un film semi-flexible, tres résistant aux
températures allant jusqu'a 650°C en pointe. Prévient I'apparition de fissures,
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d'écaillages ou de cloques.

Caractéristiques techniques :

- Température d'application : 5 a 50°C - Séchage au toucher : 10 mn - Séchage
a coeur : 20 mn - Tenue a la chaleur : 650°C

Rendement : 2 m2
- Intérieur / Extérieur

Attributs

- Fiche technique:
https://www.sinto.fr/fds/920425-sintopeinture-haute-temperature-noire-650.pdf

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ] | Page?2/2 |


http://www.sinto.fr/produit/non%20classé/import-placeholder-for-1646/
http://www.gvectors.com/?page=wpp

