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Tissu de réparation extra robuste en fibre de verre non
tissée

SINTOMATERIAUX

REPARE PERFORATIONS
& FISSURES

FIBRE DE VERRE NON TISSEE

.
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IMPACTS
FACILITE LA PRISE DE FORME
REPARE DURABLEMENT
TISSU EXTRA-ROBUSTE

INTERIEUR / EXTERIEUR

Catégorie du produit: Supports en contact avec I'eau

Produit:
https://www.sinto.fr/produit/supports-en-contact-avec-eau/tissu-de-reparation-extra

-robuste-en-fibre-de-verre-non-tissee/

Variations du produit

- Tissu de réparation extra robuste en fibre de verre non tissée - Im2 ()

- Tissu de réparation extra robuste en fibre de verre non tissée - 0,5m2 ()
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Description courte

- Epouse facilement les formes complexes - Rebouche et renforce en épaisseur
- Résiste aux chocs & impacts - Application facile
Acheter sur Mamawax.fr

Description ) o
Idéal pour la realisation et I'étancheité de moules

Le Tissu de réparation est idéal pour le rebouchage et la résistance a I'impact. I
apporte souplesse a la surface et la prise de forme est rapide. |l répare
également les surfaces perforées.

Attributs

- Contenance: 0,5m2, 1m2
- Usages: Etanchéité, Reboucher, Réparer
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